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Rs 485 - MODBUS RTU / LoRaWAN™ prevodnik

Komunikacni brana pro
pfenos dat z ruznych
snimacu fyzikalnich veli€in

prostrednictvim sité LoRaWAN

do Cloudu
CRA /MS Azure

€

HLAVNi VLASTNOSTI

Komunikace LoRaWAN

Moznost bateriového napajeni

Moznost pfipojeni externich snimacu

Moznost interniho senzoru prostredi

Pfevodnik R485 - MODBUS RTU
LoRaWAN™ (dale jen prevodnik) sbira
data z nékolika MODBUS RTU zafizeni a
prenasi je do verejnych nebo privatnich siti
LoRaWAN™. Na jeden pfevodnik lze
pFipojit vice podfizenych méficich moduld
MODBUS RTU. Pfevodnik je plné
konfigurovatelny pfes PC. Lze nastavit
libovolné telegramy, které

se posilaji pro ¢teni dat z externich méficich modult po
sbérnici RS485 nebo UART. Pomoci uZivatelského
programu na PC lze nastavit libovolné pozice a rlzny
format namérenych hodnot v odpovédnim telegramu
méficiho pristroje. Nactenou hodnotu Ize také upravit
pomoci linearniho pfepoctu (offset a scale) a tim
prepocitat jednotky, pfipadné pfekalibrovat namérenou
hodnotu. Pokud odpovédni telegram obsahuje vice
nameérenych veli€in, lze je zpracovat najednou.

Prevodnik umozfiuje napajeni pfipojenych snimaci
napétim 3,3 V. Toto napajeci napéti se pfi bateriovém
napajeni spina jen na dobu potfebnou pro zméreni a
precteni naméfenych dat. Tato doba je nastavitelna.
Rovnéz je mozné nastavit dobu predstihu napajeni
externim pfed samotnym mérenim.

HLAVNi OBLASTI POUZITI
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TECHNICKE PARAMETRY
LoRaWAN
Frekvence 868 MHz
Vysilaci vykon +14 dBm
Dosah 15 km na volném prostranstvi, 5 km v zastavbé
Protokol LoRaWAN™, tfida A

Doba cyklu vysilani nastavitelnd v rozsahu 1 minut ... 24 hodin

Aktivacni metoda ABP nebo OTAA

MODBUS RTU

Fyzicka vrstva

RS485, dvouvodic, je moZno pripnout zakoncovaci rezistor UART 3,3 V

Nastaveni komunikace 9600 Bd, bez parity (moZno zménit)

Napajeni

bateriové 3,6 V / 3600 mAh / 7200mAh nebo externi napajeni 9...24 VDC /1 W

Zivotnost baterie
30 minut pti SF12

>10 let v teplotnim rozsahu +10...25 °C, vysilani 1 float hodnota s periodou vysilani

Rozméry 122x82x46 /122 x 82 x 55
Kryti IP65

Provozni teplota -10 ... 450 °C

Skladovaci teplota -10 ... +50 °C

Pouzdro OEM nebo DataFly design
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