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Interiérovy senzor kvality vzduchu

1 Co je Unipi Interiérovy senzor kvality vzduchu
a k ¢emu slouzi?

Jde zafizeni uréené k monitorovdni Skdly fyzikdlnich veli¢in majicich bezprostfedni vliv na zivé organismy
ve sledovanych prostordch. Jednotlivé modely se li§i poctem/typem méfenych veli¢in a nabidkou

komunikacnich rozhrani.

T RN | R | RWAHC | RWATHC

Komunika¢ni rozhrani
Wi-Fi AP
Wi-Fi klient
Modus TCP + MQTT + HTTP/REST
Modbus RTU pres RS485
LoRaWAN 868 MHz
Bindrni vystup
Mérené veliciny
Teplota + vlhkost
Okolni osvétleni
VOC
CO,
Napdjeni
Napdjeni 5 V (microUSB)

Napdjeni 24 V (Sroubovaci svorky)
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Senzor je primdrné koncipovdn jako zdroj dat pro fidici systémy tzv. ,chytrych” budov, které zajist'uji
optimdlni klimatické prostfedi v obytnych, vyrobnich i administrativnich prostordch. Na zdkladé téchto dat

Ize pfesné regulovat systéemy vytdpéni, chlazeni, rekuperace, osvétleni apod.

|

www.unipi.technology
info@unipi.technology

3

+420 533 433 392

3z19
V1.0 | 7.7.2020



) unipi technology

Interiérovy senzor kvality vzduchu

2 Parametry

Méreni parametri
vnitfniho prostredi*

Napdjeni

Pracovni rozsah

Pfesnost méreni

Komunikaéni rozhrani*

Komunikacni protokoly

Digitalni vystup

Indikace a zobrazeni

Vnitini pamét’ hodnot

V souladu s

Teplota vzduchu
Vzdusnd vlhkost
Koncentrace CO;

Koncentrace VOC (tékavé organické Idtky) - index kvality vzduchu

Barometricky tlak
Okolni svétlo

5 az 24 V DC, prdmérny prikon 0,6 W

micro USB 5V DC, max. 1 A (typ. 120 mA), nutny prodlouzeny konektor

Teplota vzduchu
Relativni vzdusnd vihkost
Koncentrace CO;
Koncentrace VOC
Barometricky tlak

Okolni osvétletni

Teplota vzduchu
Relativni vzdusnd vihkost
Koncentrace CO;
Koncentrace VOC
Barometricky tlak

Okolni svétlo

Wi-Fi
LoRaWAN
RS-485

Wi-Fi
RS485

-40 az +85 °C

0-90 % nekondenzujici
300-5000 ppm

AQ index 0-500
300-1100 hPa

0-7500 Ix

+05 °C

* 2 % (v rozsahu 20-80 %)

+ 30 ppm a + 3 % z hodnoty
indikativni hodnota

+ 5 hPa

indikativni hodnota

802.11 b/g/n 2,4 GHz
Class A, 14 dBm, SF 7-12, 868 MHz
podpora ABP i OTAA aktivace

MQTT, HTTP/REST, Modbus TCP
Modbus RTU

Galvanicky oddéleny otevieny kolektor, max 20 mA / 24 V

RGB LED pro indikaci kvality vnitfniho vzduchu a stavu senzoru

7 dni pfi zdznamu 5 veli¢in s periodou 5 minut. Pfi pferuSeni napdjeni
jsou ulozend data ztracena.

EN 300 328; EN 300 220; EN 301 489
EN 60730; EN 60950; EN 62311; EN 62479

RoHS; WEEE

*Konkrétni skdla mérenych velicin a komunikacnich rozhrani se lisi dle modelv senzoru
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3 Rozmery a montaz

Kryt senzoru je vyroben z bilého ABS plastu. Rozméry jsou uddny v milimetrech.

T -

[=]
[c°]
@
11 N
<>
120 25
Instalace

Senzory kvality vzduchu jsou uréeny k montdzi na interiérové stény obytnych budov. Pro zaru¢eni maximdlni
pfesnosti méreni je tfeba vidy dodrzet sprdvnou polohu senzoru, kterd zaruCuje optimdlni proudéni
vzduchu uvnitf vyrobku.

V ramci mistnosti by mél byt senzor umistén idedlné ve vysce 100 az 150 cm od podlahy (tj. tam, kde
¢lovék travi nejvice ¢asu - napt. v loznici mize byt nize). V kazdém pfipadé se NEDOPORUCUIJE montdz
tésné k podlaze ¢i ke stropu, ke by bylo méfeni velic¢in jako teplota a CO; jiz zna¢né zkreslené.

Zapojeni

Pfed zapojenim je tfeba rozebrat dvojdilny plastovy kryt vyrobku a vyjmout z ného desku plosnych spoji.
Tyto operace provddéjte velmi opatrné - nejlépe pomoci malého plochého Sroubovdku. Obzvlasté velky
pozor je tfeba ddvat na kabel spojujici desku s anténou pfilepenou k vrchnimu krytu (pouze nékteré
varianty).

Pro napdjeni senzoru Ize pouzit bud’ vstup 5-24 V umistény na Sroubovaci svorkovnici, nebo vstup
5 V realizovany microUSB konektorem umisténym na boku - vtomto pfipadé pouzijte kvalitni zdroj
(adaptér) schopny dodat pfi 5V proud minimdlné 1A, ktery pfipojte co nejkratsim kabelem s
prodlouZzenym konektorem. Zafizeni neni konstruovdno pro trvalé napdjeni z baterii ¢&i akumuldtord.

Senzor md tato pfipojnd mista:

e Sroubovaci svorkovnici s pdry svorek:
o RS485 - komunika¢ni sbérnice
o DOUT - bindrni vystup (Pozitiv., Negativ.)
o VIN - vstup napdjeni 12-24 V DC

e MicroUSB konektor - vstup napdjeni 5V DC

TERM

Pfepina¢ TERM umozfiuje pfepnutim do polohy ON RS485]DOUT] VIN
pfipojit zakoncovaci rezistor 120 Q paralelné [CISISISISIS
ke svorkam sbérnice RS485.
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4 Mérené veliciny
| Veliina | Popis | Pomémka______|

V konfiguraci senzoru Ize nastavit
teplotni offset, ktery se pficita
k mé&fené hodnoté.

Teplota Okolni teplota \:e stupnich Celsia
(°C).

Hodnota vlhkosti vzduchu

Rel. vihkost v procentech (%). Nejcasté&ji

pouzivany Udaj o vlhkosti vzduchu.

Mnozstvi vody rozpusténé ve

Abs. vihkost vzduchu v gramech (g/md).
Vyjadiuje teplotu, za které by pfi
Rosnv bod aktudini koncentraci vihkosti
Y dochdzelo ke kondenzaci vody
(°C).
Koncentrace Po zapnuti zafizeni je tfeba vyckat cca
CO; Hodnota koncentrace COz (ppm). i it na dokondent inicializace @idle.
Atmosféricky Atmosféricky tlak (hPa) s moznosti
tlak pfepoctu na hladinu more.
Okolni nepfimé Hodnota je orientacni, vzhledem
osvétleni k provedeni krabicky a jejimu umisténi.
VOC index Koncentrace tekavych Idtek. . o o
— - - Je tfeba brdt v Gvahu udaj VOC
_Vychdzi z VOC indexu a je accuracy uddvaijici pfesnost namérené
) skdlovdn tak, aby odpovidal hodnoty. Po zapnuti je 0, tzn. hodnota
VOC ekvivalent méfeni COz'(tzn. nejednd se o je zcela neplatnd. Ustdleni a dosazeni
CO, koncentraci CO,, ale pouze o

; : max. pfesnosti je indikovdno hodnotou
interpretaci hodnot VOC ve 3

srovnatelné stupnici).

Kalibrace CO;

Manuadlni kalibrace

Ve webovém konfiguraénim rozhrani senzoru lze nastavit aktudini hodnotu CO; zjiSténou jinym
kalibrovanym méfidlem - normdlem, pfipadné zajisténou umisténim senzoru na Cerstvy vzduch. Po ulozeni
této hodnoty se cidlo CO; na jejim zdkladé zkalibruje (sou¢asné je Udaj v konfiguraénim rozhrani
vynulovdn). Pfi kalibraci na ¢erstvém vzduchu - napf. parapetu okna je tfeba jako referenéni hodnotu
nastavit 400 ppm. Manudlni kalibraci je vidy nutné provddét na ustdleném senzoru, tzn. nejdfive po
patndcti minutdch od jeho zapnuti.

Pokud je zdroven povolena i automatickd kalibrace, dojde po urcitém case k prepsdni hodnoty vliozené
manudlné.

Automaticka kalibrace CO;

Funguje na pozadi, kdy v sedmidennich cyklech autonomné koriguje pfislusnou kalibraéni konstantu COs.
Pro sprdavnou funkci je potfeba zajistit pfistup ¢erstvého vzduchu alespof na jednu hodinu denné (typicky
mistnost dikladné vyvétrat). PFi povoleni automatické kalibrace je nejpozdéji po sedmi dnech pfepsdna
hodnota zadand v rdmci kalibrace manudini. Tento zpUsob kalibrace je nastaven jako vychozi.

Prvni kalibraéni cyklus je vidy proveden jiz pfi vyrobé&, proto neni tfeba po prvnim spusténi nového vyrobku
¢ekat 7 dni na relevantni hodnotu.
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Koncentrace tékavych latek VOC

VOC je index kvality vnitfniho prostfedi (nabyvajici hodnot 0-500). Uddvd relativni zmény zméfené
koncentrace tékavych latek (VOC). Hodnota 0 odpovidd cistému vzduchu, 500 pak velmi znecisténému.
V pribéhu méfeni se vyhodnocovaci algoritmus pfizpisobuje typickym okolnim podminkdm, ve kterych je
senzor umistén (domov, kanceldf, automobil, ...). Pfi vypoctu hodnot se bere v potaz historie méfeni za
posledni 4 dny, pficemz hodnota 25 odpovidd typicky cistému a 250 typicky znecisténému vzduchu
v daném prostfedi.

Index VOC je stanoven na zdkladé méfeni koncentrace téchto latek:

e FEtan

e Isopren
e Etanol
e Aceton

e Oxid uhelnaty

Prumérovani
Mérené velic¢iny mohou byt prdmérovdny, a to pro kazdé komunikaéni rozhrani rozdilné. U synchronné
odesilanych zprav MQTT a LoRaWAN je perioda primérovdni pevnd a vidy shodnd s periodu odesildni
daného typu zprdv. Pro Modbus TCP/RTU, HTTP APl a webové rozhrani Ize prGmérovdni nezdvisle nastavit,
pfipadné ho nastavenim nulové hodnoty zcela vypnout. Ve vSech pfipadech se jednd o plovouci primér.
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5 LED indikator

Senzor je vybaven multifunkéni vicebarevnou LED diodou, jejiz primdrni funkci je pomoci zndzoriovat
pomoci barevné skdly koncentraci CO; (pfipadné VOC u modeld bez CO, senzoru) v okolnim prostredi.

Sekunddrni funkci LED je indikace stavu pfipojeni k siti Wi-Fi a poskytnuti zpétné vazby pfi resetu senzoru

pomoci tlacitka.

Fialova

Zelena
Zluta
Cervend

Modra
Cervend

Periodické
problikavani (bez
ohledu na barvu)

Inicializaé¢ni fdze po zapnuti zafizeni.

Skala koncentrace CO,
zelend = <450 ppm

cervend ~ >2000 ppm

Mezi témito meznimi stavy je prechod barev plynuly dle aktudlné
meérfené koncentrace.
Zpétnd vazba pfi manipulaci s tlacitkem:
Aktivace Wi-Fi AP
Reset do tovdrniho nastaveni
viz kapitola Reset zafizeni.

Pfipojeni k Wi-Fi je nastaveno, ale neni k dispozici (napf. chybné
zadané heslo nebo pfilis slaby signdl).
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6 Komunikace

Primdrnim kandlem slouZicim pro sprdvu parametrd senzoru je Wi-Fi.

Prvni prihlaseni a konfigurace

Pfed integraci senzoru do Vasi aplikace bude pravdépodobné nutné senzor nakonfigurovat. K tomu slouZi
integrované webové rozhrani, zobrazené pfimo ve Vasem prohlizeci. Po prvnim spusténi (pfipadné po
ruénim vyvoldni pomoci tla¢itka - viz sekce Reset zafizeni) se Wi-Fi nachdzi v rezimu pfistupového bodu
(AP) s ndzvem sité (SSID) ve tvaru Unipi <model> <sériové cislo>. Heslo pro pfipojeni k siti je iagsensor.
Po pfipojeni k siti zadejte do adresniho fadku IP adresu 792.768.70.1.

UNIPI IAQ Sensor. sn: 30006. descriptiol™iQ 30006, FW version: Indoor Air Quality Measurement

& 378 ppm

Temperature CO, Concentration

2172 lux
VOC index PR T 6 e {D 192.168.10.1

(good: 25, bad: 250)

Veskeré dostupné parametry Ize nastavit v sekci Settings. Pfistup do této sekce je chranén jménem a
heslem. Po prvotni konfiguraci je dirazné doporu¢ena jeho zména.

, Vychozi jméno admin
Sekce Settings a FW update Vi [l admin
Vychozi kli¢ k Wi-Fi siti iagsensor

Vyhleddani senzord v mistni siti

Senzor s nezndmou IP adresou Ize v mistni siti (LAN) snadno vyhledat pomoci integrovaného ndstroje.
Pro sprdavnou funkci procesu vyhleddni je nejprve tfeba v sekci Settings->Online discovery service tuto
sluzbu povolit a z dané sité LAN zajistit pfistup do internetu (sluzba je provozovdna na serverech vyrobce
zafizeni - odesilaji se lokdlIni a vefejnd IP adresa spolu s identifikdtorem senzoru).

Pomoci této sluzby NENI moiny vzddleny pfistup k senzorom. Slouzi pouze k vypsdni jejich seznamu
v rdmci podsite, ze které byl pozadavek odesldn.

PFistup k této sluzbé Ize volitelné zabezpecit PIN kédem, aby byly v pfipadé shodné (typicky sdilené)
vefejné IP adresy i adresy lokdlni zobrazeny pouze senzory v rdmci dané skupiny (1j. se stejnym PINem).
Adresa této sluzby je:

https://iag.unipi.technology/

MQTT

MQTT funguje pouze s Wi-Fi v reZimu Station, tzn. senzor je v roli klienta aktivné se pfipojujiciho do jiz
existujici sité. Periodicky jsou pak odesildny zprdvy ve formdtu JSON, ktery je spole¢ny pro HTTP APl a je
popsdn v ndsledujici podkapitole.

MQTT umoiziuje jak Sifrované (doporucené, vychozi port 8883), tak i nesifrované spojeni (vychozi port
1883). Ddle je silné doporu¢eno vyuzit volitelné autentizace uzivatelskym jménem a heslem. Odesildani
zprdv je po dobu inicializace CO; senzoru blokovdno, poté jsou zprdvy odesildny s nastavenou periodou,
kterd je zdroven i periodou plovouciho primérovdni hodnot, viz sekce Primérovdni.

www.unipi.technology 9219
g info@unipi.technology @ +420 533 435 392 V1.0 | 7.7.2020


https://iaq.unipi.technology/

@ unipi technology Interiérovy senzor kvality vzduchu

HTTP

REST API je dostupné pomoci metody GET na adrese (endpointu):

http://<IP>/api/v1/data.json

IP adresa je zdvisld na nastaveném reZzimu Wi-Fi. V pfipadé rezimu AP je 192.168.10.1, v pfipadé Station
pak zpravidla dynamicky pfifazena prostfednictvim protokolu DHCP.

Poskytované hodnoty jsou primérovdny plovoucim prdmérem s nastavitelnou periodou (viz sekce
PrGmérovani).

Pomoci volitelnych parametri format a meta Ize odpovéd’ na pozadavek zformdtovat pro lepsi Citelnost
a/nebo ji doplnit metadaty (informacemi, které nesouvisi pfimo z méfenymi veli¢inami). Pfiklad:

http://<IP>/api/v1/data.json/format=1&meta=1

Ukdzka dat ve formdtu JSON:
{
"meta": {

"sn": 30004, /* Sériové Cislo senzoru */

"ip": "10.208.249.210", /* IP adresa v lokédlni siti */

"name": "IAQ Sensor", /* Nazev (typ) senzoru */

"desc": "Obyvaci pokoj", /* Popis senzoru */

"uptime": 64 /* Cas od spusténi/restartu senzoru (s) */

"wifi rssi": -72.29067993 /* Sila prijimaného Wi-Fi signdlu (dBm)
*/

b

"temperature": 22.57, /* Teplota (°C) */

"relative humidity": 48.64, /* Relativni vlhkost (%) */
"absolute humidity": 9.73, /* Absolutni vlhkost (g/m3) */
"dew point": 11.2, /* Rosny bod (°C) */

"CO2": 518.46, /* Koncentrace C0O2 (ppm) */

"atm pressure": 977.82, /* Atmosféricky tlak (hPa) */
"ambient light": 482.94, /* Okolni osveétleni (lux)*/
"VOC index": 70.85, /* VOC index (0-500) */
"VOC_equiv_CO2": 681.67, /* VOC ekvivalent CO2 (ppm) */
"VOC_accuracy": 3, /* Presnost VOC méreni (0-3) */

}

V pfipadé, Ze nékterd z méfenych hodnot jesté neni inicializovand, je na jejim misté uvedena hodnota
null. Napfiklad:

"dew point": 11.2, /* Rosny bod (°C) */
"CO2": null, /* Koncentrace CO2 (ppm) */
"atm pressure": 977.82, /* Atmosféricky tlak (hPa) */

LoRaWAN

Jde o obousmérné energeticky Usporné radiové spojeni umoziujici pfenos naméfenych hodnot na
typickou vzddlenost v fFddech jednotek kilometrd. Periodu, se kterou jsou tyto zprdvy odesildny, Ize nastavit
nejen pfes konfiguracni webové rozhrani, ale i vzddlené pomoci downlink LoORaWAN zprdvy adresované
senzoru. Pro maximdlni Usporu Sitky pdsma (=pfendsenych dat) jsou odesilané informace kédovdny - viz
sekce Formdt naméfenych hodnot (uplink).
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Aktivace

F

Pfed prvnim pfenosem pomoci radiového rozhrani LoORaWAN je tfeba senzor aktivovat, tzn. zaregistrovat
u vefejného operdtora nebo v databdzi privatni LoORaWAN brdny. Podporovdny jsou dvé metody aktivace
(vas operdtor mbZe podporovat jen jednu z nich):

1. Overthe-Air Activation (OTAA) - preferovano
2. Activation by Personalization (ABP)

U metody OTAA je nejprve vyzadovdn proces pfipojeni k LoORaWAN siti (Join). Vyvoldn je vidy po zapnuti
senzoru a v pfipadé nelspéchu je s ndhodné zvolenou periodou v fddu jednotek minut opakovan.

Identifikdtorem v ramci sité LoORaWAN je Device EUI. Je zobrazeno v pfislusné sekci nastaveni a jiz
z vyroby je zaru€ena jeho unikdtnost - nedoporucuje se ménit.

Vyznam ostatnich poloZek (Application EUI, Application Key, ...) zavisi na zvolené metodé aktivace a jejich
popis naleznete v dokumentaci k sitim LoRaWAN, pfipadné u vaseho operdtora.

ormat nameérenych hodnot (uplink)

Sekce zprdavy obsahujici samotné naméfené hodnoty (ddle nazyvand payload) obsahuje az 16 bajtd, v
nichz mize byt zakédovdno v zdvislosti na konkrétnim modelu senzoru az 10 riznych veli¢in/informaci.
Informace mohou byt jednobajtoveé, dvoubajtové nebo vicebajtové. VSechny pfendsené hodnoty jsou
kladnd cela ¢isla. Desetinnd a zdpornd Cisla se ziskdvaji vypoctem popsanym nize. Ukdzka vypoctu je
prilohou tohoto dokumentu.

Lo Hi Lo Lo Hi

[ Pole [eEelN|] T_x RH_x p_X VOC_x AL_x CO,_x

Nazev .
pole Vyznam

CONT  Bitovd maska obsahu ndsledujicich poli. Pokud je pfislusny bit v LOG1, je dané pole
v payloadu obsazeno

Bit Binarni reprezentace Vyznam
0 0000 0001 T, RH - teplota a relativni vlhkost
1 0000 0010 p - atmosféricky tlak
2 0000 0100 VOC index
3 0000 1000 AL - Ambient light (okolni osvétleni)
4 0001 0000 CO;
5-7 1110 0000 Vyhrazeno
Velicina Postup vypoctu hodnoty veli¢iny
T x Teplota (°C) T=(T_x/ 100) - 100
RH_x Relativni vzdusnd vihkost (%) RH=RH_x/25
p_Xx Atmosféricky tlak (hPa) p = (p_x/ 100) + 800
VOC_x VOC index, VOC presnost VOC_index = VOC_x & 0x01FF
VOC_accuracy = (VOC_x >> 9) & 0x0003
AL_x Okolni nepfimé osvétleni (lux) Ambient_light = exp(Ambient_light_x / 20) - 1
CO,_x Koncentrace CO; (ppm) CO,; = CO,_x

|
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Format povelu pro senzor (downlink)

Podporovdn je jeden typ downlink zprdvy, uréeny pro nastaveni periody odesiléni LoORaGWAN zprdv. Cislo
typu payloadu je 1. Hodnota uddvand v minutdch musi byt nastavena v rozsahu 1-180. Pfiklad zprdvy je
pfilohou tohoto dokumentu.

[ Bojt | 0 | 1 |
B P_TYPE  PERIOD

Vyznam
pole
P_TYPE Typ payloadu Vzdy roven 1
PERIOD Perioda odesildni zprdv udand v minutdch Celé &islo, rozsah 1-180

12719
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Modbus RTU / TCP

Senzor se chovd jako Modbus slave - tzn. server. Registrové mapa (adresy a formdt vSech registrd) je
pro TCP i RTU shodnd. VSechny veli¢iny Ize vycist najednou jako cely blok, avSak hodnoty lezici mimo
registry maji nedefinovany stav (nadfazenym systém by je mél zahodit/ignorovat).

Parametry sériové linky, stejné jako TCP port, na kterém server naslouchd (vychozi je 502), Ize konfigurovat
- viz Vyznam konfigurovatelnych parametr(. senzor umoziiuje souc¢asné jedno oteviené TCP spojeni.

Registrova mapa vstupnl'ch (input) registru

Teplota float (32 bith)
6 Relativni vihkost % float (32 bitd)
8 Rosny bod °C float (32 bitd)
10 Absolutni vihkost g/m?3 float (32 bitd)
18 CO2 ppm float (32 bitd)
26 VOC index (0-500) - float (32 bitd)
28 VOC presnost (0-3) - float (32 bitd)
34 VOC ekvivalent CO; ppm float (32 bitd)
42 Okolni osvétleni lux float (32 bitd)
76 Atmosféricky tlak hPa float (32 bitd)
84 Cas od zapnuti senzoru s float (32 bit()

Registrova mapa konfiguracnich (holding) registri

coome | Lo

5000 Intenzita LED; rozsah 1-100 integer (16 bitd)

5001 Ovladani digitalniho vystupu - 0 — rozepnuto
jina hodnota — sepnuto
Konfiguraéni registry jsou uréeny pouze pro zapis.
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/ Reset zarizeni

Pomouci stisku tlacitka na senzoru béhem faze inicializace po zapnuti (LED sviti fialové) Ize provést jednu
ze dvou operaci:

1. Prepnuti Wi-Fi do rezimu pfistupového bodu (AP) pomoci cca 2sek. stisku tlaéitka

Senzor vytvofi Wi-Fi sit’" s ndzvem (SSID) Unipi <model> <sériové cislo>. Tato sit’ je oteviend, tzn. bez hesla
¢i klice. PFi této operaci nedochazi k resetu ¢i smazdni parametrd ze zafizeni.

Pro zménu jakéhokoliv nastaveni je nutné zndt heslo k sekci Settings - pokud neni zndmé a jiz bylo
ménéno (tzn. neni ani vychozi - viz kapitola Prvni pfihldSeni a konfigurace), je jedinou moznosti uvedeni
zafizeni do tovdrniho nastaveni, viz nize.

2. Reset do tovdrniho nastaveni vyvolany cca 8sek. stiskem tlaéitka (dokud LED nepfestane blikat
modre):

V8echny parametry senzoru jsou nastaveny na vychozi hodnoty. Resetovdno je i jméno a heslo nutné pro
konfiguraci zafizeni (jméno: admin, heslo: admin).

S

K pohodInému stisku tlacitka slouzi pfilozeny ndstroj, pfipadné Ize pouzit jehlu &i jiny ostry pfedmét.

|
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8 Aktualizace firmware

Zatizeni umozfuje uZzivateli provést aktualizaci vestavéného programu pomoci webového rozhrani
dostupného pfes Wi-Fi. Slouzi k tomu polozka FW update v hlavnim menu, ktera je chranéna
jménem a heslem (vychozi hodnoty viz sekce Prvni pfihlaSeni a konfigurace).

Posledni verze firmware je k dispozici v podobé souboru s pfiponou .bin dostupném ke stazeni na
strankach:

https://kb.unipi.technology/

Tento soubor je pak naéten pfimo webovym formuldfem. Po jeho nahrani do senzoru je nutno
provést restart zarizeni.
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9 Pfilohy
9.1 Priklad dekédovani uplink LORaWAN zpravy

Payload v hexadecimdlnim zdpisu: 1f932f87c8011046b 10465
Rozdéleni na jednotlivd pole: Of 932f 87 c801 1046 b104 65
Zména endianity vicebajtovych hodnot: Of 293 87 01c8 4610 04b1 65
reprezentqce reprezentace
T, RH, CO2,
0x1f (hex) =
CONT Ox1f = p, VOC,
0001 1111 (bindrné) Ambient_light
T 0x2f93 12179 T=12179 / 100 - 100 21,79 °C
RH 0x87 135 RH=135/25 54 %
o] 0x4610 17936 p = 17936 / 100 + 800 979,36 hPa
Ambient_light 0x65 101 exp(101 / 20) - 1 155 lux
CO; 0x01c8 456 CO, = 456 456 ppm
Bitovy posun a maskovdni Vysledek
reprezentace
VOC_index 0x04b1 0x04b1 & 0x01ff = 0x00b1
VOC_accuracy 0x04b 1 (0x04b1 >> 9) & 0x0003 = 0x0002 & 2

0x0003 = 0x0002

9.2 Priklad downlink LoORaWAN zpravy

Nastaveni periody odesilani zprav na 5 minut 0x01 0x05
Nastaveni periody odesilani zprav na 10 minut 0x01 Ox0A
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9.3 Vyznam konfigurovatelnych parametri

New password
Sensor name

Serial number

Admin username
Sensor description (location)

Led intensity control

Max/Min LED intensity
Threshold for max/min intensity
Day/Night/Sleep LED intensity
Sleep time from/to

LED intensity

ON/OFF

Wi-Fi mode

Wi-Fi name (SSID), Wi-Fi password

Login
nové heslo pro pfistup ke konfiguraci
ndzev (typ) senzoru, nelze ménit
Sensor
sériové Cislo senzoru, nelze ménit
uzivatelské jméno pro pfistup ke konfiguraci
uzivatelsky popis senzoru, napf. jeho umisténi
LED

rezim fizeni jasu LED:
e Dle okolniho osvétleni
e Dle denni doby
e Konstantni jas

omezeni min. a max. jasu led. Uddno jako %
z maximdlniho jasu

hodnoty okolniho osvétleni pro min. a max.
jas v luxech

nastaveni intenzity LED pro jednotlivd pdasma
denni doby. Uddno jako % z maximdlniho jasu

¢asy aktivace/deaktivace nocéni intenzity jasu
LED. Uddno jako hodiny v 24hod formdtu

intenzita svitu LED v reZzimu konstantniho jasu.
Uddno jako % z jasu maximdlniho

Wi-Fi
Wi-Fi zapnuto/vypnuto
rezim Wi-Fi
AP mode - senzor funguje jako pfistupovy
bod. IP senzoru je 192.168.10.1
Station mode - senzor funguje jako klient,
ktery se pfipoji k existujici siti. IP je ziskdna
pomoci DHCP

pfistupové informace sité. Spole¢né pro oba
rezimy

www.unipi.technology
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Online discovery service

povoleni/zakdzdni funkce ,Vyhleddni
. senzor0 v mistni siti”. Pfi zapnuté funkci lze
LIRS, (AL volitelné nastavit PIN. ProBlizsi popis viz
pfislusnou sekci.

Webserver

délka ¢asového okna plovouciho prdmeéru
Dashboard/HTTP API averaging* v sekunddch. Nastavitelnd nezdvisle pro
webovou stranku i REST API.

MQTT
perioda odesildni dat v sekunddch.
MQTT publish period (seconds) Odesiland data jsou primérem za celou
periodu.
Sifrovdni dat a pfihlasovacich 0daji:
MQTT TLS encryption Unencrypted - nesifrovano
Encrypted - Sifrovano (DOPORUCENO)
MQTT server doménové jméno nebo IP adresa serveru
MQTT port port serveru. Pfi zméné sn‘vroycml je nutné
port zmenit rucne.
uzivatelské pfihlaSovaci jméno a heslo do
MQTT username/password MQTT serveru. Nepovinné, ale
DOPORUCENE
MQTT topic MQTT téma
Modbus RTU
Modbus device address adresa zafizeni na sbérnici
Baud rate, parity, stopbits pfenosové parametry sériové linky RS485
- délka ¢asového okna plovouciho priméru
Modbus values averaging v sekunddch pro modbus.
Modbus TCP
port, na které jednotka v roli Modbus
Modbus TCP port serveru naslouchd pfichozim spojenim.

Vychozi port je 502.
Calibration (popis viz sekce Kalibrace CO2)

hodnota trvale pfi¢itand k namérené
Temperature offset

teploté.
referen¢ni hodnota koncentrace CO;
CO; calibration - set reference nameérend kalibraénim méfidlem. Slouzi
pro manudlni kalibraci.
CO; calibration - on/off aktivace automatické kalibrace.

|
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